KOSZTORYS OFERTOWY
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo”

	Lp
	Podstawa wyceny
	Opis
	j.m.
	Ilość  
	Cena

zł
	Wartość

zł

(5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nawierzchnie 

	1
	KNR 2-310103-04 1)
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.. I-IV 
	m2
	7.125

	
	

	2
	KSNR 6
1002-06 2)
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 16-31,5mm w ilości 21 dm3/m2
	m2


	5.700
	
	

	3
	KSNR 6 1002-05 2)
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-16 mm w ilości 16 dm3/m2
	m2


	5.700
	
	

	4
	KSNR 6 1002-04 2)
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 2-8 mm w ilości 12 dm3/m2
	m2


	5.700
	
	

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT 22%

Ogółem wartość kosztorysowa robót
	


Słownie brutto: ………………………………………………………….……………………………………………
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo”

	Lp
	Podstawa wyceny
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	KNR 2-310103-04 1)
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

7125 
	m2
	7125.000


	

	
	
	
	
	Razem
	7125.000

	2
	KSNR 6

1002-06 2)
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 16-31,5mm w ilości 21 dm3/m2

5700
	m2


	5700.000
	

	
	
	
	
	Razem
	5700.000

	3
	KSNR 6 1002-05 2)
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 8-16 mm w ilości 16 dm3/m2

5700
	m2


	5700.000
	

	
	
	
	
	Razem
	5700.000

	4
	KSNR 6 1002-04 2)
	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym o wym. 2-8 mm w ilości 12 dm3/m2

5700
	m2


	5700.000
	

	
	
	
	
	Razem
	5700.000


